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Termostat regulator de temperatură cu senzor dublu M6 

 
Regulatorul de temperatură este utilizat în principal pentru a 
controla încălzitoarele electrice și încălzirea electrică prin 
pardoseală. Programare: ciclu de o săptămână, cu posibilitatea 
de a seta 6 perioade diferite de temperatură pe zi, modul 
weekend și posibilitatea de a selecta modurile "protecție 
împotriva înghețului", "control manual" sau "control de 
confort" în funcție de cerințele individuale..  

 
Detalii technice: 
Tensiune de alimentare: 230 V 50 Hz  
Consum de energie: 2 W  
Domeniul de control al temperaturii: 5⁰C ‐ 90⁰C 

Temperatura de dezactivare: 5⁰C ‐ 60⁰C (setare din fabrică 35⁰C) 
Diferențial de comutare: ± 0,5 ‐ 10 ⁰C (setare din fabrică ±1⁰C)  
Temperatura ambiantă de funcționare: ‐ 5 ⁰C – 50 ⁰C 
Protecție: IP 20  
Senzor de temperatură: tip NTC cu garnitură din plastic, cu         
                                                       cablu de 3 m 
 

Funcționare: 
1.  Pornire/oprire 

 
2. Pentru a seta temperatura temporară utilizați butoanele 

 sau folosiți modul de temporizare.  
3. Pentru temperatura selectată care urmează să fie 
menținută de termostat și pentru a mări sau micșora temperatura 

setată de termostat apăsați butoanele  

4. Pentru a seta ora exactă apăsați simbolul și mențineți 

apăsat și butonul  simultan timp de 5 secunde.  
Apăsați  în mod repetat pentru a selecta data și ora. Setarea 

se face cu ajutorul butoanelor . Puteți ieși din meniu prin 
oprirea termostatului. 

5. Apăsați butonul  pentru a comuta între modurile 
programat și manual.  
6.  Pentru a activa sau dezactiva blocarea tastelor, apăsați 

simultan butoanele și  timp de 5 secunde. 
Atunci când blocarea este activă, pe ecran este afișat simbolul de 

blocare . 
 
Moduri: 

Manual                                  Ciclul 2- de acasă  

Mod programat                  Ciclul 3- la prânz  

Încălzire pornită                 Ciclul 4- de acasă      

Ciclul 1- trezirea                 Ciclul 5- întoarcerea acasă  

                                                    Ciclul 6- noaptea  
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Opriți termostatul pentru a salva setările. 

 

 

 

 

 

 

 
Programarea setărilor din fabrică: 

Se recomandă să modificați setările din fabrică atunci când 
termostatul este instalat. Cereți ajutorul unui profesionist pentru 
programare. Pentru a accesa elementele de meniu necesare 
pentru a modifica setările din fabrică, apăsați simultan butoanele 

și  în timp ce termostatul este oprit. Apăsați și mențineți 

apăsat butonul  pentru a comuta între elementele de meniu. 
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Programarea:  

 Apăsați  și mențineți apăsat 5 secunde pentru a începe programarea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Defecțiuni posibile:  
 
E0 - Senzorul încorporat este blocat sau deconectat 
 
E1 - Senzorul extern este blocat sau deconectat 
 
E0/E1 - Defecțiune a termostatului, verificați unitatea 
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Mărimi: 3. Fixați fitingul metalic la cutia de perete cu șuruburi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Conectați firele în conformitate cu schema de conexiuni și 
asamblați componentele 

 
 

Instrucțiuni de instalare: 

 
1. Folosiți o șurubelniță pentru a îndepărta 
capacul exterior din locașul inferior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schema de cablare:  

 
 

 

2. Deconectați ansamblul metalic cu o șurubelniță  
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